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[bookmark: _Toc14411]5.1 畜禽养殖场户粪污处理设施建设
5.1.1 建设相关要求
5.1.1.1 粪污产生量指标
《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）明确了养殖场户粪污处理设施建设的相关要求，在该技术指南附件1中明确了各畜种粪污产生量。贮存设施有效容积设计对应养殖场户的设计存栏量或最大畜禽存栏量。单位畜禽粪污日产生量参考值见表5.1-1。

表5.1-1单位畜禽粪污日产生量参考值
单位：立方米
	处理方式
	生猪
	奶牛
	肉牛
	鸡
	羊

	固体和液体分别处理
	固体粪污产生量
	0.0015
	0.025
	0.015
	0.00012
	0.001

	
	液体粪污产生量
	0.0085
	0.030
	0.010
	0.00008
	0.0003

	固体和液体（全量粪污）同时处理
	固体粪污产生量
	
	
	0.025
	0.0002
	0.0013

	
	液体粪污产生量
	0.01
	0.055
	
	
	



5.1.1.2 建设原则
规模化养殖场（户）建设固体粪污贮存发酵设施、液体粪污贮存发酵设施，分别对固体粪污与液体粪污进行贮存发酵。根据粪污发酵成熟的平均时间，并考虑主要农作物的生长周期等因素，结合养殖场种养结合情况，在设计粪污贮存发酵设施时，按以下原则考虑：
对于生猪养殖场户：按全量液体粪污收集，配备6个月的液体粪污贮存发酵设施。
对于奶牛养殖场户：按固体和液体分别处理粪污收集，配备6个月的固体粪污贮存发酵设施和6个月的液体粪污贮存发酵设施。
对于肉牛养殖场户：按全量固体粪污收集，配备6个月的固体粪污贮存发酵设施（交城县地处山区的五个乡镇：庞泉沟镇、东坡底乡、水峪贯镇、洪相镇及西社镇的肉牛养殖户，每年有半年时间肉牛处于山区放养状态，配备3个月的固体粪污贮存发酵设施）。
对于鸡养殖场户：按全量固体粪污收集，配备6个月的固体粪污贮存发酵设施。
对于新建养殖场户按以上要求配备粪污贮存发酵设施；现有养殖场户，对于已有粪污贮存发酵设施的规模化养殖场，按照以上标准进行计算，如果实际值与标准值差超过20%的，应按照差值补充建设粪污贮存发酵设施。
设施农业或其他农作物对粪肥发酵时间另有需求的，实际施工设计时可将粪便堆积发酵场和污水贮存池适当扩大，由此发生的资金由养殖场户出资或与肥料用户协商解决。
5.1.1.3 估算指标
固体粪污贮存发酵设施及配套管线、遮雨棚等按发酵场每立方米0.04万元估算，液体粪污贮存发酵设施及配套明渠管线、遮雨棚等按贮存池每立方米0.065万元估算。
5.1.2 畜禽规模养殖场
全县规模化养殖场共有148家，均已建设粪污贮存发酵设施，按照设计适用要求使用，加强运行管理。
5.1.3 畜禽养殖户
交城县有1227家养殖户需建设粪污贮存发酵设施，包括建设液体粪污贮存发酵设施68261立方米和固体粪污贮存发酵设施116492立方米。
其中生猪养殖户125家，建设液体粪污贮存发酵设施65034立方米；肉牛养殖户1062家，建设固体粪污贮存发酵设施109170立方米；奶牛养殖户26家，建设液体粪污贮存设施3227立方米，建设固体粪污贮存发酵设施3872立方米；蛋鸡养殖户12家，建设固体粪污贮存发酵设施3154立方米。详见附表3。
畜禽养殖污染治理重点区域西营镇、庞泉沟镇、西社镇三个乡镇建设工程2027年完成，其他乡镇作为一般治理区域，建设工程2030年完成。
若条件允许，养殖户可考虑联合建设粪污贮存发酵设施，以节约建设费用。
[bookmark: _Toc26963]5.2 田间配套设施建设
田间粪污配套的贮存场主要处理规模化养殖场和养殖户未能发酵成熟的粪污。交城县规模养殖场和养殖户，均已建有或规划建设使粪污发酵成熟的固体或液体粪污贮存发酵设施，无需新建田间配套设施。为了便于粪污的运输，规划期内购置20台规格为10立方米的粪污密封转运车，以确保粪污及时转运的需要。
[bookmark: _Toc17714]5.3 畜禽粪污集中处理设施建设
规划建设年产6万吨有机肥厂一座，初步规划选址西营镇城头村，有机肥厂占地约30亩。有机肥厂以养殖场粪污、生活粪污和秸秆作为主要原料，通过工艺处理，制备颗粒有机肥，主要建设陈化生产车间、预处理车间、辅料储存车间、成品库房以及道路场地硬化等基础设施，并购置安装全自动流水生产线。
计划于2027年建成，投入运营后可满足超载乡镇的粪污消纳需求，提升畜禽养殖发展空间。
[bookmark: _Toc27613]5.4 病死畜禽无害化处理工程建设
根据《中共吕梁市委农村工作领导小组办公室关于加快推进病死畜禽及病害畜禽产品无害化处理工作的实施意见》（吕农办发〔2023〕17号）文件精神，2024年，吕梁市全市新建病死畜禽无害化处理厂1个，建设病死畜禽集中收集点20个，各县与病死畜禽无害化处理厂签订无害化处理协议；到2025年，全市建成投运病死畜禽无害化处理厂4个，年处理病死畜禽及其产品能力达到2万吨以上，实现病死畜禽无害化集中处理全覆盖。原则上，平川片区病死畜禽无害化处理主要依托汾阳市中和生态科技有限公司和文水县呈泰生物科技有限公司承担。
据此，交城县不再规划建设病死畜禽无害化处理工程，养殖环节的病死动物及病害动物产品全部委托汾阳市中和生态科技有限公司和文水县呈泰生物科技有限公司进行无害化处理。
[bookmark: _Toc29556]5.5 监管体系建设
建设畜禽养殖污染防治监管体系：
（1）设立或指定部门，具体负责粪污污染防治监管体系的建设与运行。
（2）完善粪污防治与资源化利用制度，建立养殖和污染防治台账，监管粪污未经发酵直接还田或进入水体，保护畜禽养殖区域生态环境。
（3）完善养殖管理和审批制度，严格执行禁养区划定区域不得新建养殖场（户），规范清粪方式。
（4）监督建设和提升改造粪污防治设施，积极推进粪污发酵还田和生产有机肥工程建设，提升污染防治水平。
（5）建立粪肥产品检测制度，指导和监管养殖场（户）负责人按《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）、《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）、《有机肥料》（NY/T 525-2021）和《有机无机复混肥料》（GB/T 18877-2020）进行粪污处理，并定期采样、送样，开展粪肥处理产品的质量检测，测定有机质、总养分、水分、酸碱度、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数等，避免粪污处理还田后污染土壤环境。
（6）配合环境监管部门，按地表水、地下水、土壤及大气环境质量标准和监测规范，对养殖区及周边定期开展大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测，保障生态环境保护与发展养殖协调可持续发展。
（7）建设畜禽养殖信息化管理平台，对养殖类别、规模、粪污产生量、清粪方式、水资源利用、粪肥质量、粪肥利用率、养殖区域及周边环境质量、农田土壤质量信息数据进行管理、统计和分析，为养殖业主管部门提供决策支持。
畜禽养殖监管体系建设工程清单如表5.5-1所示。

表5.5-1交城县监管体系建设工程清单

	序号
	工程类型
	项目名称
	建设主体
	建设周期
	项目内容

	1
	能力建设
	监测和管理机构
	政府
	2023—2030年
	负责粪污污染防治监管体系的建设与运行；监督建设和提升改造粪污防治设施。

	2
	能力建设
	养殖污染防治体系
	政府
	2023—2030年
	制定粪污防治与资源化利用制度、养殖和污染防治台账制度、养殖管理和审批制度、粪肥产品检测制度。

	3
	能力建设
	环境质量监管体系
	政府
	2023—2030年
	配合环境监管部门，定期开展养殖区周边大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测。

	4
	能力建设
	畜禽养殖信息化管理平台
	政府
	2023—2030年
	对养殖类别、规模、粪污产生量、清粪方式、水资源利用、粪肥质量、粪肥利用率、养殖区域及周边环境质量、农田土壤质量的数据进行管理、统计和分析。
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